OPENVPN GUI PER WINDOWS

CONNESSIONE OPENVPN PER WINDOWS

IMPORTANTE:

PER CONNETTERSI ALLA VPN DOBBIAMO ESSERE CONNESSI AD INTERNET (MEDIANTE
CHIAVETTA, ROUTER WIFI O CAVO DI RETE). LA CONNESSIONE IN VPN NON FUNZIONA SE SIAMO
ALL'INTERNO DELLA RETE A CUI VOGLIAMO CONNETTERCI IN VPN O SE LA CONNESSIONE
INTERNET ESTERNA CHE STIAMO UTILIZZANDO PER CONNETTERCI UTILIZZA LA STESSA CLASSE DI
INDIRIZZI IP UTILIZZATA NELLA RETE INTERNA A CUI VOGLIAMO CONNETTERCI

1. NELL’AREA DI NOTIFICA DELLA BARRA DELLE APPLICAZIONI (QUELLA IN BASSO A DESTRA DOVE
C’'E’ ANCHE L'ORA) VERIFICARE DI AVERE L'ICONA DI OPENVPN (RAPPRESENTATA DA 2 COMPUTER
CON IL MONITOR ROSSO E UN PICCOLO MONDO). SE NON FOSSE DISPONIBILE POTETE ATTIVARE
L’ICONA ANDANDO NEL MENU START > TUTTI | PROGRAMMI > OPENVPN > OPENVPN GUI.

2. FARE UN CLIC CON IL DESTRO DEL MOUSE SULL'ICONA DI OPENVPN (1) QUINDI DAL MENU
CONTESTUALE CHE APPARE FARE UN CLIC SU CONNECT (2)

View Log
Edit Config

Change Password
Proxy Settings

About
Exit
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DURANTE LA PROCEDURA DI

CONNESSIONE APPARIRA LA FINESTRA DI DETTAGLIO DI

CONNESSIONE E | MONITOR DELL’'ICONA DI OPENVPN GUI SI ILLUMINERANNO DI GIALLO

ﬁ OpenVPN Connection (clientceriani)

Current State: Connecting

Tue Jun 12 07:21:47 2012 Data Channel Encrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key

Tue Jun 12 07:21:47 2012 Data Channel Decrypt: Cipher 'BF-CBC' initialized with 128 bit key

Tue Jun 12 07:21:47 2012 Data Channel Decrypt: Using 160 bit message hash 'SHAT' for HMAC authentic:
Tue Jun 12 07:21:47 2012 Control Channel: TLSv1, cipher TLSv1/S5Lv3 DHE-RSA-AES256-5HA, 1024 b
Tue Jun 12 07:21:47 2012 [server] Peer Connection Initiated with 83.103.96.42:8085

Tue Jun 12 07:21:48 2012 SENT CONTROL [server]: 'PUSH_REQUEST' (status=1)

Tue Jun 12 07:21:48 2012 PUSH: Received control message: 'PUSH_REPLY route-gateway 192.168.0.2¢
Tue Jun 12 07:21:48 2012 OPTIONS IMPORT: timers and/or timeouts modified

Tue Jun 12 07:21:48 2012 OPTIONS IMPORT: -ifconfig/up options modified

Tue Jun 12 07:21:48 2012 OPTIONS IMPORT: route options modified

Tue Jun 12 07:21:48 2012 TAP-WIN32 device [OpenvPN] opened: 4\.\Global\{FE3558D 3-4805-46DA-AF,
Tue Jun 12 07:21:48 2012 TAP-Win32 Driver Version 8.4

Tue Jun 12 07:21:48 2012 TAP-Win32 MTU=1500

Tue Jun 12 07:21:48 2012 NOTE: FlushlpNetT able failed on interface [19] {FE3558D 3-4805-46DA-AF24-8¢
Tue Jun 12 07:21:48 2012 TEST ROUTES: 0/0 succeeded len=-1 ret=0 a=0 u/d=down
Tue Jun 12 07:21:48 2012 Route: Waiting for TUN/TAP interface to come up...
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Disconnect t Reconnect Hide

Tue Jun 12 07:21:47 2012 Data Channel Encrypt: Using 160 bit message hash 'SHA1" for HMAC authentice

Tue Jun 12 07:21:48 2012 Notified TAP-Win32 driver to set a DHCP IP/netmask of 192.168.0.200/255.25¢
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3. SE LA CONNESSIONE VA A BUON FINE | MONITOR DELL'ICONA DI OPENVPN GUI DIVENTANO
VERDI E PER QUALCHE SECONDO APPARE UN MESSAGGIO A FUMETTO (CHE RIPORTERA IL NOME
DEL VOSTRO CERTIFICATO SEGUITO DALLA DICITURA “IS NOW CONNECTED”. SE LA CONNESSIONE
NON VA A BUON FINE RESTERA LA SITUAZIONE DESCRITTA AL PARAGRAFO PRECEDENTE
(FINESTRA DI DETTAGLIO DI CONNESSIONE E MONITOR COMPUTER ICONA OPENVPN GUI GIALLA).
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© clientce: -1 is now connected.
Assigned IP: 192.168.0.200
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ORA SARA POSSIBILE UTILIZZARE LE SOLUZIONI IMPLEMENTATE PER LA CONNESSIONE ALLA
VOSTRA RETE IN VPN: SFOGLIANDO LA RETE O UTILIZZANDO LE UNITA DI RETE CONNESSE
PRESENTE NELLE RISORSE DEL COMPUTER (COME SI FA QUANDO CI SI TROVA A LAVORARE
ALL'INTERNO DALL'UFFICIO) OPPURE UTILIZZANDO VNC O DESKTOP REMOTO (QUEST'ULTIMA
SOLUZIONE E CONSIGLIATA SE SI DISPONE DI CONNESSIONE LENTA E SI UTILIZZANO APPLICAZIONI
UN PO’ PESANTI). PER L'UTILIZZO DI VNC O DESKTOP REMOTO CONSULTARE LA RELATIVA GUIDA.

DISCONNESSIONE OPENVPN PER WINDOWS
FARE UN CLIC CON IL DESTRO DEL MOUSE SULL'ICONA DI OPENVPN (1) CHE AVRA | MONITOR DE|
COMPUTER VERDI (CHE CI RICORDA CHE SIAMO CONNESSI) QUINDI DAL MENU CONTESTUALE CHE
APPARE FARE UN CLIC SU DISCONNECT (2)

Connect 2
Disconnect

ow Status

View Log
Edit Config

Change Password
Proxy Settings =

About

Exit 1
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| MONITOR DEI COMPUTER SARANNO ROSSI A CONFERMA CHE CI SIAMO CORRETTAMENTE
DISCONNESSI.

SE PREFERITE UNA SPIEGAZIONE PIU’ DETTAGLIATA O CHIARIMENTI DA UN NOSTRO TECNICO
NON ESITATE A CONTATTARE IL NOSTRO UFFICIO. TALE SERVIZIO E’ A PAGAMENTO.
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